Guide "MACHINES PRODUCTION" des machines à CN

Section: "AFFUTEUSES à CN"

Fiche individuelle d'identification machine

Constructeur
  

Modèle
  

Pays d'origine
  
Prix de base en kEuros 
  




Commercialisation : 

Type de machine

Nom du Responsable


Universelle 
  
Adresse complète 


Pour forets 
  



Pour broches plates 
  



Pour broches cylindriques 
  
Téléphone : 


Pour fraises monoblocs 
  
Télécopie : 


Pour scies circulaires 
  
E-mail : 


Pour fraises mères 
  
Site internet : 


Pour outils de taillage
  

Pour plaquettes 
  
Axes commandés numériquement

Axe X longitudinal  
  


Axe Y transversal  
  


Axe Z vertical  
  


Axe A de division  
  


Axe B d'orientation tête meule  
  


Axe C de pivotement diviseur  
  


Axe U d'orientation de broche  
  


Changement de meule
  
 
Chargement outils à affûter 
  

Autres axes commandés 
  

Nombre total d'axes commandés 
  
Caractéristiques générales

Type à avance lente 
  

Travail par électroérosion 
  

Travail par rectification 
  

Diamètre maxi de meule (mm) 
  

Diamètre maxi de l’électrode (mm) 
  

Diamètre maxi d'outils (mm) 
  


Longueur maxi d'outils (mm) 
  


Pas d'hélice (de ..... à ..... mm) 
  


Puissance maxi du moteur (kW) 
  


Vitesse maxi de rotation (t/mn) 
  


Dressage meule automatique 
  

Pression du lubrifiant maxi (bar)
  
CNC

MARQUE 
  

MODELE 
  


Sur PC 
   
sur CN 


Logiciel(s) recommandé(s) 
  
Poids total (T) 
  

Encombrement au sol Lxl (m) 
  
Retourner la fiche à: 

MACHINES PRODUCTION - 66, rue escudier - 92100 BOULOGNE

Contact : Patrick CAZIER –  Tél. 01 55 38 92 53 - E-mail : pcazier@machpro.fr

