


Guide MACHINES PRODUCTION du TRAVAIL DE LA TOLE 


Section: "CISAILLES A COMMANDE NUMERIQUE"








Constructeur : 	  


Modèle : 	  


Pays d'origine: 	  





	Commercialisation: 	


	Nom du responsable  	


	Adresse 	 


		


		


	téléphone 	 


	télécopie	 


	Email 	





Caractéristiques :


	Dimensions admises (mm) 	  


	Epaisseur maxi admise (mm) 	  


	Puissance installée (kW) 	  


	Vitesse de positionnement (m/mn) 	  


	Précision de positionnement (+/- mm) 	  





Commande :


	Marque : 	  


	Modèle : 	  


	CN câblée 	  


	CNC 	  


	CN à microprocesseur 	  





Introduction des données :


	par commutateurs numériques 	  


	par clavier 	  


	par cassettes statiques 	  





Programmation :


	Nombre d'axes commandés	  


	Désignation des axes 	  


	Nombre de séquences programmables 	  


	Longueur maximale de coupe programmable 	  





Décélération :


	par moteurs et réducteurs 	  


	par paliers de ralentissement 	  


	par rampe de décélération et paliers de ralentissement 	  





Affichage numérique :


	du format complet 	  


	séquentiel 	  





Capteurs :


	de mesure rotatifs 	  


	de mesure incrémentaux 	  





Moteurs


	à courant continu 	  


	pas à pas 	  


	à courant alternatif 	  


	sur axe(s) 	  


	Puissance (kW) 	  





Prix (kF) 	  





Options : 











Particularités : 














A retourner à :


MACHINES PRODUCTION - 20, rue de la Saussière 92100 Boulogne


Contact : Patrick CAZIER - pcazier@machpro.fr


