Guide ‘’MACHINES PRODUCTION’’

  Des outils coupants pour le travail des métaux

8 - " O U T I LS  DE  RECTIFICATION "


FABRICANT 

Commercialisation  : 



MARQUE 

Nom  du responsable : 



Pays d’origine

Adresse : 



Téléphone : 
  Télécopie : 



Email : 



Adresse internet : 


	
	
	Diamètre (mm)
	Taille du grain
	Liant

	
	
	mini
	maxi
	gros / moyen / fin / très fin
	ou agglomérant

	
	Meules plates en :
	
	
	
	
	

	
	Corindon  / Alumine / Céramique

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	Carbure de silicium

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	Nitrure de Bore cubique

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	Diamant synthétique ou naturel

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	Oxyde de Zirconium 
 
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	
	
	
	
	
	

	
	Meules lapidaires en :
	
	
	
	
	

	
	Corindon  / Alumine / Céramique

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	Carbure de silicium

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	Nitrure de Bore cubique

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	Diamant synthétique ou naturel

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	Oxyde de Zirconium 

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	
	
	
	
	
	

	
	Meules assiettes en :
	
	
	
	
	

	
	Corindon  / Alumine / Céramique

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	Carbure de silicium

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	Nitrure de Bore cubique

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	Diamant synthétique ou naturel

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	
	
	
	
	
	

	
	Meules boisseau coniques :
	
	
	
	
	

	
	Corindon  / Alumine / Céramique

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	Carbure de silicium

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	Nitrure de Bore cubique

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	Diamant synthétique ou naturel

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	Oxyde de Zirconium 

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	
	
	
	
	
	

	
	Meules boisseau droits :
	
	
	
	
	

	
	Corindon  / Alumine / Céramique

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	Carbure de silicium

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	Nitrure de Bore cubique

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	Diamant synthétique ou naturel

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	Oxyde de Zirconium 

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	
	
	
	
	
	

	
	Meules cylindriques :
	
	
	
	
	

	
	Corindon  / Alumine / Céramique

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	Carbure de silicium

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	Nitrure de Bore cubique

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	Diamant synthétique ou naturel

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	Oxyde de Zirconium 

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	
	
	
	
	
	

	
	Meules sur tiges :
	
	
	
	
	

	
	Corindon  / Alumine / Céramique

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	Carbure de silicium

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	Nitrure de Bore cubique

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	Diamant synthétique ou naturel

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	Oxyde de Zirconium 

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	
	
	
	
	
	

	
	Segments et  meules segmentées :
	
	
	
	
	

	
	Corindon  / Alumine / Céramique

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	Carbure de silicium

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	Nitrure de Bore cubique

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	Diamant synthétique ou naturel

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	
	
	
	
	
	

	
	Rodoirs:
	
	
	
	
	

	
	Corindon  / Alumine / Céramique

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	Carbure de silicium

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	Nitrure de Bore cubique

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	Diamant synthétique ou naturel

	.....
	.....
	.....
	.....
	.....


Abréviation à utiliser pour les liants :


V
Vitrifié
RF
 Caoutchouc avec armature
E
 gomme laque


S
Silicate
B
 Résine synthétique
Mg
 Magnésie


R
Caoutchouc
BF
 Résine synthétique avec armature
M
 Métallique
G
Galvanique

Veuillez retourner la fiche à : MACHINES PRODUCTION    66, rue Escudier - 92100 BOULOGNE / Contact : Patrick CAZIER - pcazier@machpro.fr

