Guide "MACHINES PRODUCTION" 

Section: "MACHINES A MESURER TRIDIMENSIONNELLES" 

Fiche individuelle d'identification machine
Marque 
 

Modèle 
 

Pays d'origine
 


Prix de base en kEuros …..

Commercialisation : 




Nom du responsable : 


Adresse : 



Téléphone :  
télécopie : 


E-mail : 



Site internet : 


Utilisation en : 
Laboratoire de métrologie
 
Atelier 
 

Structure :

à portique 

à colonne
 
à bras horizontal

cantilever 

polyarticulée ...

base : 
granit 

fonte 
 

patin :
air 

mécanique 
 

Glissière :
acier 
 
granit 
 
céramique 

aluminium 


Capacités : 

Course (mm)  : 
X : 
 mm    Y : 
 mm     Z : 
 mm 

Plage de vitesses :
de déplacement automatique (mm/s)  
de ........................
 à  ......................
 mm/s

de prise de mesure (mm/s) 
de ........................ 
 à ........................
 mm/s
Accélération (m/s2) 

m/s2
Tête de palpage :

Dynamique 
centrale 
 


indexée 
 

mesurante
 

à contact 
 
Sans contact 
 

Changeur automatique de palpeurs 
 

Dimensions pièce :
Dimensions maxi de la pièce mesurée 
X : 
 mm    Y : 
 mm     Z : 
 mm 

Charge maxi admissible sur marbre (kg) 

kg
Précision :
u1 : sur les axes (µ) 

X : 
 µ    Y : 
 µ     Z : 
 µ 

u3 : en volume (µ) 
 
µ

Norme utilisée : 
VDI/VDA :

CMMA 

ISO 

CNOMO
 

Plage de température d’utilisation (+/- degrés) 


Commande - gestion :
Commande
manuelle 



semi-automatique 



CNC 



PC 

Station 
 
Autres 



(précisez le système d’exploitation)

Logiciel(s) utilisé(s) en standard (nom)

Propriétaire 

Externe


Contrôle anti-collision


Correction des écarts 


Programmation par apprentissage  


Liaison CAO/CFAO


Application(s) particulière(s) (SPC, DMIS ...) 


Dispositif de chargement automatisé 

Poids total (T) 



Encombrement au sol Lxl (m) 


Veuillez retourner la fiche à :

MACHINES PRODUCTION - 66, rue Escudier - 92100 BOULOGNE 

Téléphone : 01 55 38 92 53 - télécopie : 01 48 25 90 54

Contact : Patrick CAZIER - E-mail : pcazier@machpro.fr

