Guide MACHINES PRODUCTION

Section : MACHINES DE PROTOTYPAGE RAPIDE
Fiche individuelle d'identification machine
Constructeur
 

Modèle 
 

Pays d'origine


Commercialisation : 


Nom du responsable 


Adresse complète 


Téléphone : 
Télécopie : 


E-mail : 


Site internet : 

Procédés utilisés:

· Polymérisation de résine liquide :


Stéréolithographie 


· Flashage de couche de résine par lampe UV :


SGC 



(Solid Ground Curing)

· Découpe et laminage :


LOM 



(Laminated Object Manufacturing)

· Micro-fraisage de plaque :


Stratoconception 


· Dépôt de fil fondu :


FDM 



(Fused Deposition Modeling)
· Frittage laser de poudre :


Nom du procédé 



· Projection de liant, d'encre ou de cire :


Nom du procédé 



· Prototypage Rapide par enlèvement de matière :


SRP 



· Autres (précisez) 


Matériaux utilisés :
Liquides :
Résine 




Autres 


Solides :

Grains, particules  :
Polymère/plastique 

Métal 

Céramique 





Cire 

Sable

Encre 




Sucre, Amidon 





Autres 



Filaments :
Cire 

Polymère/plastique 





Autres 



Feuilles, plaques 
Bois 

Plastique 

Métal (acier, alu.,...) 





Papier 





Autres 


Dimensions maxi de la pièce (en mm) 
en X 

en Y 

en Z 


Précisions dimensionnelles (+/-mm) 
en X 

en Y 

en Z 


Epaisseur de couches (mm)
mini

maxi 


Etat de surface obtenu (Ra, Rz, R, W, ...) 

(Précisez l'unité)

Interface utilisée (STL, ...) 
 

Encombrement de la machine en X x Y x Z (m) 
 

Prix de base de la machine (kEuros) 
 

Retourner la fiche à :        MACHINES PRODUCTION - 66, rue Escudier - 92100 BOULOGNE

Contact : Patrick CAZIER – Tél. : 01 55 38 92 53 - E-mail : pcazier@machpro.fr

